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地址：凯旋路1222号1号楼1403室（凯旋都市花园） [200052] 

电话：52586011，52586012
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__________________________________________________________________________________
几种膨体聚四氟乙烯接口密封带的比较
(所有的数据均来自已公开的资料)
1.     蠕变 (高温螺栓载荷损失)和时效机械完整性
采用美国麻省理工学院（MIT）提出的时效拉伸松驰筛选实验（ATRS），由设在加拿大蒙特利尔的密封性测试和研究实验室（TTRL）进行测试，经4天测试

	性能
	3/8’’美国

接口密封带
	3/8’’台湾产
接口密封带
	3/8’’韩国保利特塞接口密封带

	在200℉的蠕变率
	39.5
	42.7
	39.7

	在400℉的蠕变率
	44.3
	51.5
	59.1

	在200℉的质量参数（Qp）
	1.63
	1.46
	1.62

	在400℉的质量参数（Qp）
	1.38
	1.05
	0.75


[200℉=93.3℃,400℉=204.4℃]

• 由于时效松驰筛选实验(ATRS)规定要求用三层材料,故蠕变率主要用于对比。在实际的法兰中只使用单层材料,则蠕变率或者螺栓载荷损失比表中列出值小。

  • 质量参数（Qp:Quality parametes）是对一种密封材料在高温时效后所保持的机械性能。如果在某个温度下该材料的质量参数（Qp）大于0.5，则一般认为该材料在此温度下适合长期工作。

2． 室温密封性和垫片的紧密程度
采用美国压力容器研究委员会（PVRC）所提出的室温密封性/压溃性（ROTT/CRUSH）测试，在应力循环下进行氦气（400磅/平方英尺和800磅/平方英尺）测试

	性能
	3/8’’ 美国

接口密封带
	3/8’’ 台湾产

接口密封带
	3/8’’ 韩国保利特塞

接口密封带

	紧密性参数（最大值）
	Tp）max =62,300
	Tp）max =73,000
	Tp）max =63,000

	PVRC垫片系数
	Gb =385 psi
	Gb=451 psi
	Gb=666 psi

	
	α=0.293
	α=0.282
	α=0.176

	
	Gs=16.8psi
	Gs=0.17psi
	Gs=179psi

	在3000psi垫片应力下的紧密性参数
	Tp=3,000
	Tp=2,000
	Tp=38,000

	垫片压溃应力
	15,000psi
	19,000psi
	16,000psi

	达到Tp=10,000所要求的垫片应力
	5,680psi
	6,060psi
	3,370psi


[1磅/平方英尺（psig）=6899.4Pa(帕)；1Kg/cm²=14psi]
所有的膨体聚四氟乙烯接口密封带都显示了相当高的紧密程度。
所有的膨体聚四氟乙烯接口密封带都只有极低的预紧应力 (Gb 值)。

保利特塞接口密封带在较低的垫片应力下产生很高的紧密程度有其独到之处。垫片系数α低表明在3000psi应力下，保利特塞接口密封带的紧密程度明显要高。保利特塞接口密封带在垫片紧密性参数Tp=10,000下的垫片应力要比其它品种低40%。
3．法兰的吹出试验
  采用密封性测试和研究实验室（TTRL）提出的热吹出测试方法2（HOBT2），在美国标准直管螺纹3×150可拆卸法兰上测试。
	性能
	3/8’’ 美国

接口密封带
	3/8’’ 台湾产
接口密封带
	3/8’’韩国保利特塞

接口密封带

	在750psi压力下吹出时的温度
	610℉
	627℉
	> 700℉


    [610℉=321.1℃, 627℉=330.6℃, 700℉=371.1℃，1磅/平方英尺（psig）=6899.4Pa(帕)]

   保利特塞接口密封带展示了不同寻常的耐高温吹出的性能。

   注：国内产品目前无此上述测试数据。






