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保利特塞®（POLYTOP SEAL®）

膨体聚四氟乙烯接口法兰密封带
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前  言
韩国保利特塞®（POLYTOP SEAL®）

膨体聚四氟乙烯接口随意成型特色密封材料 

韩国韩阳化学有限公司是生产膨体聚四氟乙烯密封产品的专业厂商。用100%纯膨体聚四氟乙烯制成的保利特塞® （POLYTOP SEAL®）密封带是该公司的荣誉特色产品。该公司自一九七八年开始研究、开发生产膨体聚四氟乙烯接口密封产品，至今已在韩国各行业被广泛应用且享有较高声誉，目前在韩国市场份额占有率高达95%。该产品已获DVGW（欧洲）、TTRL（美国）和ABS（船检）等一系列品质认证证书，并且在欧洲、美国、日本等地设立了分公司。由于保利特塞具有优良的品质和极有竞争力的价格，该产品已在国际市场被迅速推广和使用，建立了良好的信誉。

上海意超化工有限公司是一家专门从事与氟化工相关的特殊聚合物产品和特殊化学品的贸易公司，主要代理国外进口的优质产品。该公司是韩国韩阳化学有限公司在中国的唯一代理商，全权负责保利特塞® （POLYTOP SEAL®）膨体聚四氟乙烯密封产品在中国市场的推广、销售及其它一切事项。

保利特塞接口密封产品性能：

1、用途广泛，适用安全

(1)、    保利特塞接口密封带在拉伸发泡技术方面（如棉似绵般柔韧性）和抗冷流耐蠕变（压缩回弹率高达40%和四氟分子流动性）上有其独到之处。另外它具有优异的耐酸、碱腐蚀（对大多数化学品均为惰性），极高的抗张强度及延伸率，三维空间易成形，可更有效地镶嵌进微细裂纹和损伤处起到补裂堵漏，并且在受到张力作用时有回弹膨胀的特性，可补偿和平衡因缺陷、机械加工、刚性变形、安装错位等形成的误差，以及平衡预紧力的不均匀。因此它特别适合在石化、化工、医药、天然气开发输送、冶金、船舶等行业中应用，可在各种管道、塔类、加热器、反应釜、蒸发等单元装置，尤其是在诸如陶瓷、玻璃、石墨、塑料等非金属设备中使用。当受到挤压时对气体和液体产生不可渗透的密封作用。

(2)、    保利特塞接口密封带洁白纯净，无污染，符合FDA/USDA国际使用标准，是食品、饮料、酿酒、生物化工、制药等生产装置采用的绝佳的卫生级产品，可保护介质的高纯度和防污染。

2、物超所值

保利特塞接口密封带经久耐用，使用寿命长，可按工况条件变更成任何直径、截面积的垫片，只要揭去胶背的护纸，贴在有效密封宽度的中心线处让端头在任一拴孔附近相交1—2cm即可。使用十分方便、易行、快捷、随意性强，比其它垫圈材料成本低，可免去存放大量盘根、垫片和昂贵的预切片，通用性强，经济合算。保证你最短的安装时间。

3、消除二次扭曲

保利特塞接口密封带为柔软的海棉状物质，因此很适合所有不规则的表面，在压缩时形成细而牢固的垫片，它的优异的抗冷流耐蠕变特征，使其一直能保持可靠的密封性能。在众多场合，即使在3150C高温环境中工作，也能持续密封而不会发生二次扭曲，只需一次安装加压，就能永不泄漏。
保利特塞接口密封产品技术参数
	指标
	性能值

	熔点
	327○C

	压力
	气体≤ 20 kg/cm2 ( 2.0 MPa )； 液体≤ 50 kg/cm2 ( 5.0 MPa )

	真空度
	完全真空 — 3000 psig ( 200Bar )

	连续使用温度
限度适用温度
	-230 ○C--+260 ○C

-268 ○C--+315 ○C 

	热导率
	0.03 kcal/h.m. ○C

	耐化学性
	耐酸，碱，耐化学物质

	PH值范围
	0--14

	拉伸强度
	1.4 kgf/mm2 ( 14.3 MPa )

	压延松弛率%
	40

	P×T系数
	1.8×106


欧洲体系PN：0.25 ～ 0.6 MPa

全平面( FF )法兰用TS—100密封带名义宽度、长度

                                                                   （mm）

	公   称

通   径

DN
	 PN：0.25 ～ 0.6 MPa ( 2.5 ～6.0bar )
	密封带安装中心圆直径

（近似值）
	压紧后密封垫

厚  度   T

（近似值）

	
	密 封 带 选 型
	
	

	
	名 义 宽 度
	长度：L＝
	
	

	10
	 6
	130
	28.5
	0.8 

	15
	
	150
	33
	

	20
	
	170
	40.5
	

	25
	9
	200
	49
	0.9

	32
	
	230
	59.5
	

	40
	
	260
	67.5
	

	50
	
	290
	78.5
	

	65
	
	350
	96.5
	

	80
	
	390
	110.5
	

	100
	
	460
	134.5
	

	125
	13
	550
	161.5
	1.3

	150
	
	630
	188
	

	200
	
	800
	241
	

	250
	
	970
	295
	

	300
	16
	1140
	349
	1.9

	350
	
	1300
	400
	

	400
	
	1460
	444.5
	

	450
	
	1630
	504
	

	500
	
	1780
	554
	

	600
	
	2100
	654.5
	


欧洲体系PN：1.0MPa、1.6MPa

全平面( FF )法兰用TS—100密封带名义宽度、长度

         （mm）
	公   称

通   径

DN
	密   封   带   选   型
	压紧后密封垫

厚  度  T

（近似值）

	
	名 义

宽 度
	长度：L＝
	密封带安装中心圆直径（近似值）
	

	
	
	1.0 MPa
	1.6 MPa
	1.0 MPa
	1.6 MPa
	

	10
	  9 
	145
	32
	0.9 

	15
	
	160
	36.5
	

	20
	
	180
	44
	

	25
	
	210
	52.5
	

	32
	13
	240
	62.5
	1.3

	40
	
	270
	70.5
	

	50
	16
	310
	84
	1.9

	65
	
	360
	102
	

	80
	
	410
	115.5
	

	100
	
	480
	138.5
	

	125
	
	570
	166.5
	

	150
	
	650
	193.5
	

	200
	19
	820
	246.5
	2.3

	250
	
	990
	300.5
	

	300
	
	1150
	1160
	351.5
	354.5
	

	350
	
	1320
	1330
	407.5
	410.5
	

	400
	
	1480
	1490
	457.5
	460.5
	

	450
	
	1640
	1670
	509.5
	517.5
	

	500
	
	1810
	1840
	562
	573.5
	

	600
	
	2120
	2190
	692.5
	682
	

	700
	25
	2450
	2440
	765
	762
	2.5

	800
	
	2770
	2760
	868.5
	865.5
	

	900
	
	3090
	3080
	968.5
	965.5
	

	1000
	
	3410
	3420
	1072
	1074
	

	1200
	
	4060
	4070
	1280.5
	1281
	

	1400
	
	4710
	4700
	1485
	1482
	

	1600
	
	5380
	5370
	1699
	1695.5
	

	1800
	
	6010
	6000
	1900.5
	1897
	

	2000
	
	6660
	6640
	2107
	2101
	


欧洲体系PN：0.25 ～ 0.6 MPa 

突面( RF )法兰用TS—100密封带名义宽度、长度

                                                                 （mm）

	公   称

通   径

DN
	PN：0.25 ～ 0.6 MPa ( 2.5 ～6.0bar )
	密封带安装

中心圆直径

（近似值）
	压紧后密封垫

厚  度  T

（近似值）

	
	密 封 带 选 型
	
	

	
	名 义 宽 度
	长度：L＝
	
	

	10
	3
	120
	25.5
	0.4

	15
	5
	140
	30
	0.6

	20
	6
	160
	37.5
	0.8

	25
	
	190
	46
	

	32
	
	220
	56
	

	40
	
	240
	63.5
	

	50
	
	280
	74.5
	

	65
	9
	330
	92.5
	0.9 

	80
	
	380
	106.5
	

	100
	
	450
	129.5
	

	125
	
	540
	157.5
	

	150
	
	620
	184
	

	200
	
	790
	237
	

	250
	
	960
	291
	

	300
	
	1120
	344
	

	350
	
	1280
	395
	

	400
	
	1440
	444.5
	

	450
	
	1610
	499
	

	500
	
	1770
	549
	

	600
	
	2080
	648.5
	

	700
	19
	2390
	746
	2.3

	800
	
	2710
	849
	

	900
	
	3020
	949
	

	1000
	
	3340
	1049
	

	1200
	25
	3990
	1257.5
	2.5

	1400
	
	4650
	1466
	

	1600
	
	5280
	1668
	

	1800
	
	5930
	1873.5
	

	2000
	
	6570
	2078.5
	


欧洲体系PN：1.0MPa、1.6MPa

突面( RF )法兰用TS—100密封带名义宽度、长度
（mm）
	公   称

通   径

DN
	密   封   带   选   型
	压紧后密封垫

厚  度  T

（近似值）

	
	名 义

宽 度
	长度：L＝
	密封带安装中心圆直径（近似值）
	

	
	
	1.0 MPa
	1.6 MPa
	1.0 MPa
	1.6 MPa
	

	10
	6
	140
	29.5
	0.8

	15
	
	150
	34
	

	20
	9
	170
	41.5
	0.9

	25
	
	200
	49.5
	

	32
	
	230
	59.5
	

	40
	
	250
	66.5
	

	50
	13
	300
	80
	1.3

	65
	
	350
	97.5
	

	80
	
	390
	110.5
	

	100
	
	470
	135.5
	

	125
	
	550
	162.5
	

	150
	
	640
	190
	

	200
	16
	810
	243
	1.9

	250
	
	970
	296
	

	300
	
	1140
	347.5
	

	350
	
	1310
	403
	

	400
	
	1470
	453
	

	450
	
	1630
	1660
	505
	514
	

	500
	19
	1790
	1830
	556
	569.5
	2.3

	600
	
	2100
	2160
	656
	675
	

	700
	25
	2420
	2420
	757
	757
	2.5

	800
	
	2750
	2750
	860.5
	860.5
	

	900
	
	3060
	3060
	960.5
	960.5
	

	1000
	
	3390
	3390
	1066
	1066
	

	1200
	
	4040
	4040
	1274
	1274
	

	1400
	
	4680
	4680
	1476
	1476
	

	1600
	
	5340
	5340
	1688
	1688
	

	1800
	
	5980
	5980
	1889.5
	1889.5
	

	2000
	
	6610
	6610
	2091
	2091
	


欧洲体系PN：2.5MPa、4.0MPa

突面( RF )法兰用TS—100密封带名义宽度、长度
（mm）
	公   称

通   径

DN
	密   封   带   选   型
	压紧后密封垫

厚  度  T

（近似值）

	
	名 义

宽 度
	长度：L＝
	密封带安装中心圆直径（近似值）
	

	
	
	2.5 MPa
	4.0MPa
	2.5 MPa
	4.0 MPa
	

	10
	6
	140
	29.5
	0.8

	15
	
	150
	34
	

	20
	9
	170
	41.5
	0.9

	25
	
	200
	49.5
	

	32
	
	230
	59.5
	

	40
	
	250
	66.5
	

	50
	13
	300
	80
	1.3

	65
	
	350
	97.5
	

	80
	
	390
	110.5
	

	100
	
	470
	135.5
	

	125
	
	550
	162.5
	

	150
	
	640
	190
	

	200
	19
	820
	840
	247
	252
	2.3

	250
	
	990
	1010
	301.5
	309
	

	300
	
	1160
	1200
	357
	367
	

	350
	25
	1340
	1370
	412.5
	421
	2.5

	400
	
	1500
	1550
	464.5
	480.5
	

	450
	
	1660
	1680
	514
	520
	

	500
	
	1830
	1840
	569.5
	572.5
	

	600
	
	2160
	2190
	675
	682.5
	

	700
	
	2460
	--
	770
	--
	

	800
	
	2790
	--
	874
	--
	

	900
	
	3100
	--
	974
	--
	

	1000
	
	3440
	--
	1080
	--
	

	1200
	
	4080
	--
	1285
	--
	


欧洲体系PN：1.0 ～ 4.0 MPa 
凹凸面（MFM）、榫槽面（TG）法兰用TS—100密封带

名义宽度、长度

                                                                      （mm）

	公   称

通   径
DN
	密   封   带   选   型

	
	凹凸面（MFM）法兰
	榫槽面（TG）法兰

	
	名 义

宽 度
	长 度 

L＝
	密封带安装

中心圆直径

（近似值）
	名 义

宽 度
	长 度 

L＝
	密封带安装

中心圆直径

（近似值）

	10
	5
	125
	26
	3
	135
	29

	15
	
	140
	30.5
	
	150
	34

	20
	6
	165
	38.5
	
	175
	43

	25
	
	185
	45.5
	
	200
	50

	32
	
	210
	54
	
	230
	58

	40
	
	240
	62
	
	260
	68

	50
	
	275
	74
	
	300
	80

	65
	9
	335
	93
	
	365
	102

	80
	
	370
	104.5
	
	400
	113

	100
	
	460
	132
	5
	480
	139

	125
	
	540
	158
	
	560
	165

	150
	
	630
	186
	
	650
	193

	200
	
	800
	239.5
	
	800
	249

	250
	
	960
	292.5
	
	990
	302

	300
	
	1120
	344
	
	1150
	353

	350
	13
	1300
	399
	6
	1330
	408

	400
	
	1460
	449.5
	
	1490
	460

	450
	
	1620
	501.5
	
	1650
	510

	500
	
	1780
	552.5
	
	1810
	562

	600
	
	2100
	652.5
	
	2120
	662


各种规格密封带压紧后的厚度

                                                                     （mm）
	规      格
	名 义 宽 度
	压紧后密封垫厚度 T（近似值）

	TS—100
	3
	0.4

	TS—100
	5
	0.6

	TS—100
	6
	0.8

	TS—100
	9
	0.9

	TS—100
	13
	1.3

	TS—100
	16
	1.9

	TS—100
	19
	2.3

	TS—100
	25
	2.5


美洲体系PN：2.0 MPa ( Class 150 ) 

全平面( FF )法兰用TS—100密封带名义宽度、长度

           （mm）      

	公 称 通 径
	PN 2.0 MPa ( Class 150 )
	密封带安装中心圆直径

（近似值）
	压紧后密封垫

厚  度   T

（近似值）

	NPS

( in )
	DN
	密 封 带 选 型
	
	

	
	
	名 义 宽 度
	长度：L＝
	
	

	1/2
	15
	6
	150
	 33.25
	0.8

	3/4
	20
	
	170
	40.5
	

	1
	25
	
	200
	48.75
	

	11/4
	32
	9
	230
	 58
	0.9

	11/2
	40
	
	250
	65.75
	

	2
	50
	13
	300
	 63.25
	1.3

	2 1/2
	65
	16
	350
	 99.25
	1.9

	3
	80
	
	390
	111.75
	

	4
	100
	19
	490
	 143.75
	2.3

	5
	125
	
	570
	167
	

	6
	150
	
	650
	194.25
	

	8
	200
	
	820
	248.25
	

	10
	250
	
	1000
	304.5
	

	12
	300
	25
	1190
	 365
	2.5

	14
	350
	
	1300
	401.25
	

	16
	400
	
	1480
	458.75
	

	18
	450
	
	1620
	501.75
	

	20
	500
	
	1790
	555.25
	

	22
	550
	
	1950
	607.75
	

	24
	600
	
	2120
	662
	


美洲体系PN 2.0 MPa ( Class 150 )、PN5.0 MPa ( Class 300 ) 

突面( RF )法兰用TS—100密封带名义宽度、长度

         （mm）          
	公 称 通 径
	密  封  带  选  型
	压紧后密封垫厚度

 T

（近似值）

	NPS

( in )
	DN
	名 义

宽 度
	长度：L＝
	密封带安装中心圆直径（近似值）
	

	
	
	
	2.0 MPa
( Class 150)
	5.0 MPa
( Class 300)
	2.0 MPa
( Class 150)
	5.0 MPa
( Class 300)
	

	1/2
	15
	3
	130
	28.5
	0.4

	3/4
	20
	5
	150
	35
	0.6

	1
	25
	
	180
	42.5
	

	11/4
	32
	6
	210
	53.25
	0.8

	11/2
	40
	
	240
	61
	

	2
	50
	9
	280
	76.5
	0.9

	2 1/2
	65
	
	330
	91
	

	3
	80
	13
	380
	108
	1.3

	4
	100
	
	470
	136.25
	

	5
	125
	16
	560
	163
	1.9

	6
	150
	
	650
	192.5
	

	8
	200
	
	810
	245
	

	10
	250
	
	980
	298.5
	

	12
	300
	19
	1150
	352.5
	2.3

	14
	350
	
	1250
	384.5
	

	16
	400
	
	1420
	438.5
	

	18
	450
	25
	1600
	495.75
	2.5

	20
	500
	
	1760
	546
	

	22
	550
	
	1930
	600
	

	24
	600
	
	2090
	651
	

	26
	650
	16
	2200
	2240
	685.5
	698.5
	1.9

	28
	700
	
	2360
	2400
	736.5
	749
	

	30
	750
	
	2520
	2570
	787.5
	803.5
	

	32
	800
	
	2680
	2740
	838.5
	857.5
	

	34
	850
	19
	2850
	2900
	892.5
	908.5
	2.3

	36
	900
	
	3010
	3060
	943
	962
	

	38
	950
	
	3160
	3220
	993.5
	1012.5
	

	40
	1000
	
	3330
	3390
	1048
	1065
	

	42
	1050
	
	3490
	3550
	1098.5
	1117.5
	

	44
	1100
	
	3650
	3710
	1149.5
	1168.5
	

	46
	1150
	25
	3820
	3870
	1201.5
	1219
	2.5

	48
	1200
	
	3980
	4040
	1254
	1273
	

	50
	1250
	
	4140
	4200
	1305
	1324
	

	52
	1300
	
	4300
	4360
	1356
	1375
	

	54
	1350
	
	4460
	4520
	1406.5
	1426
	

	56
	1400
	
	4620
	4690
	1457
	1479.5
	

	58
	1450
	
	4780
	4860
	1508
	1533.5
	

	60
	1500
	
	4950
	5030
	1562
	1587.5
	


美洲体系PN5.0 MPa ( Class 300 )

凹凸面（MFM）、榫槽面（TG）法兰用TS—100密封带

名义宽度、长度

（mm）

	公 称 通 径
	密   封   带   选   型

	NPS

( in )
	DN
	凹凸面（MFM）法兰
	榫槽面（TG）法兰

	
	
	名 义

宽 度
	长 度 

L＝
	密封带安装

中心圆直径

（近似值）
	名 义

宽 度
	长 度 

L＝
	密封带安装

中心圆直径

（近似值）

	1/2
	15
	3
	130
	28.5
	3
	140
	30.25

	3/4
	20
	5
	150
	35
	
	160
	38.25

	1
	25
	
	180
	42.5
	
	180
	44.5

	11/4
	32
	6
	210
	53.5
	5
	220
	55.5

	11/2
	40
	
	240
	61
	6
	240
	63.5

	2
	50
	9
	280
	76.5
	
	300
	82.5

	2 1/2
	65
	
	330
	91
	
	340
	95.75

	3
	80
	13
	380
	108
	
	410
	117.5

	4
	100
	
	470
	136
	
	500
	144.75

	5
	125
	16
	560
	163
	
	590
	173.25

	6
	150
	
	650
	192.5
	
	680
	203.25

	8
	200
	
	810
	245
	9
	840
	254

	10
	250
	
	980
	298.5
	13
	1000
	302.75

	12
	300
	19
	1150
	352.5
	
	1180
	362

	14
	350
	
	1250
	384.5
	
	1280
	393.75

	16
	400
	
	1420
	438.5
	16
	1450
	447.75

	18
	450
	25
	1600
	496.5
	
	1650
	511.25

	20
	500
	
	1760
	546.5
	
	1800
	559

	24
	600
	
	2090
	650
	
	2140
	666.75


各种规格密封带压紧后的厚度

（mm）
	规      格
	名 义 宽 度
	压紧后密封垫厚度 T（近似值）

	TS—100
	3
	0.4

	TS—100
	5
	0.6

	TS—100
	6
	0.8

	TS—100
	9
	0.9

	TS—100
	13
	1.3

	TS—100
	16
	1.9

	TS—100
	19
	2.3

	TS—100
	25
	2.5


PN：0.25 MPa ( 2.5bar ) 、0.6 MPa ( 6.0bar )

       钢制压力容器法兰用TS—100密封带名义宽度、长度  （mm）
	公   称

直   径
DN
	密   封   带   选   型

	
	PN：0.25 MPa ( 2.5 bar )
	PN：0.6 MPa ( 6.0 bar )

	
	名 义

宽 度
	长度 L

（近似值）
	密封带安装

中心圆直径

（近似值）
	名 义

宽 度
	长度 L

（近似值）
	密封带安装

中心圆直径

（近似值）

	300
	6
	1060
	324.5
	6
	1060
	324.5

	350
	
	1220
	374.5
	
	1220
	374.5

	400
	
	1380
	424.5
	
	1380
	424.5

	450
	
	1530
	474.5
	9
	1520
	470

	500
	9
	1700
	527
	
	1680
	520

	550
	
	1860
	577
	
	1830
	570

	600
	
	2010
	627
	
	1990
	620

	650
	
	2170
	677
	
	2150
	670

	700
	
	2300
	720
	13
	2310
	723

	800
	
	2620
	820
	
	2630
	823

	900
	
	2930
	920
	
	2940
	923

	1000
	13
	3260
	1023
	
	3260
	1023

	1100
	
	3560
	1119
	
	3560
	1119

	1200
	
	3870
	1219
	
	3870
	1219

	1300
	
	4190
	1319
	16
	4220
	1329

	1400
	
	4500
	1419
	
	4530
	1429

	1500
	
	4810
	1519
	
	4850
	1529

	1600
	
	5130
	1619
	
	5160
	1629

	1700
	
	5440
	1719
	
	5470
	1729

	1800
	
	5760
	1819
	
	5790
	1829

	1900
	
	6070
	1919
	
	6100
	1929

	2000
	
	6380
	2019
	
	6420
	2029

	2200
	16
	7040
	2229
	
	7040
	2229

	2400
	
	7670
	2429
	
	7670
	2429

	2600
	
	8300
	2629
	--
	--
	--

	2800
	
	8930
	2829
	--
	--
	--

	3000
	
	9560
	3029
	--
	--
	--


                  密封带压紧后的厚度           （mm）
	规      格
	名 义 宽 度
	压紧后密封垫厚度 T（近似值）

	TS—100
	6
	0.8

	TS—100
	9
	0.9

	TS—100
	13
	1.3

	TS—100
	16
	1.9


◆ 适用于：JB/T 4701—2000 《甲型平焊法兰 》、JB/T 4702—2000 《乙型平焊法兰 》和JB/T 4703—2000 《长颈对焊法兰 》中的平密封面、凹凸密封面、衬环平密封面和衬环凹凸密封面
PN：1.0 MPa ( 10.0bar ) 、1.6 MPa ( 16.0bar )

       钢制压力容器法兰用TS—100密封带名义宽度、长度  （mm）
	公   称

直   径
DN
	密   封   带   选   型

	
	PN：1.0 MPa (10.0 bar )
	PN：1.6 MPa ( 16.0 bar )

	
	名 义

宽 度
	长度 L

（近似值）
	密封带安装

中心圆直径

（近似值）
	名 义

宽 度
	长度 L

（近似值）
	密封带安装

中心圆直径

（近似值）

	300
	6
	1060
	324.5
	9
	1070
	326

	350
	
	1220
	374.5
	
	1220
	376

	400
	
	1380
	424.5
	
	1380
	426

	450
	
	1530
	474.5
	
	1540
	476

	500
	9
	1700
	527
	
	1700
	526

	550
	
	1860
	577
	
	1850
	576

	600
	
	2010
	627
	
	2010
	626

	650
	
	2170
	677
	
	2170
	676

	700
	
	2330
	727
	16
	2360
	739

	800
	
	2640
	827
	
	2680
	839

	900
	
	2950
	927
	
	2990
	939

	1000
	13
	3280
	1031
	
	3310
	1039

	1100
	16
	3590
	1129
	
	3590
	1129

	1200
	
	3900
	1229
	
	3900
	1229

	1300
	
	4220
	1329
	
	4220
	1329

	1400
	
	4530
	1429
	
	4530
	1429

	1500
	
	4850
	1529
	
	4910
	1551

	1600
	
	5160
	1629
	
	5230
	1651

	1700
	
	5470
	1729
	
	5540
	1751

	1800
	
	5790
	1829
	
	5860
	1851

	1900
	
	6170
	1951
	19
	6190
	1958

	2000
	
	6480
	2051
	
	6510
	2058


                  密封带压紧后的厚度           （mm）
	规      格
	名 义 宽 度
	压紧后密封垫厚度 T（近似值）

	TS—100
	6
	0.8

	TS—100
	9
	0.9

	TS—100
	13
	1.3

	TS—100
	16
	1.9

	TS—100
	19
	2.3


◆ 适用于：JB/T 4701—2000 《甲型平焊法兰 》、JB/T 4702—2000 《乙型平焊法兰 》和JB/T 4703—2000 《长颈对焊法兰 》中的平密封面、凹凸密封面、衬环平密封面和衬环凹凸密封面
PN：2.5 MPa ( 25.0bar ) 、4.0 MPa ( 40.0bar )

       钢制压力容器法兰用TS—100密封带名义宽度、长度  （mm）
	公   称

直   径
DN
	密   封   带   选   型

	
	PN：2.5 MPa ( 25.0 bar )
	PN：4.0 MPa (40.0 bar )

	
	名 义

宽 度
	长度 L

（近似值）
	密封带安装

中心圆直径

（近似值）
	名 义

宽 度
	长度 L

（近似值）
	密封带安装

中心圆直径

（近似值）

	300
	13
	1080
	331
	16
	1110
	339

	350
	
	1240
	381
	
	1270
	389

	400
	
	1400
	431
	
	1420
	439

	450
	
	1550
	481
	
	1580
	489

	500
	16
	1740
	539
	
	1740
	539

	550
	
	1890
	589
	
	1890
	589

	600
	
	2050
	639
	
	2050
	639

	650
	
	2210
	689
	
	2280
	711

	700
	
	2360
	739
	
	2430
	761

	800
	
	2680
	839
	
	2750
	861

	900
	
	3060
	961
	19
	3080
	968

	1000
	
	3380
	1061
	
	3400
	1068

	1100
	
	3660
	1151
	
	3740
	1177

	1200
	
	3970
	1251
	
	4050
	1277

	1300
	
	4290
	1351
	
	4370
	1377

	1400
	
	4600
	1451
	
	4680
	1477

	1500
	19
	4940
	1558
	
	5000
	1577

	1600
	
	5250
	1658
	
	5310
	1677

	1700
	
	5620
	1777
	--
	--
	--

	1800
	
	5940
	1877
	--
	--
	--

	1900
	
	6250
	1977
	--
	--
	--

	2000
	
	6570
	2077
	--
	--
	--


                  密封带压紧后的厚度           （mm）
	规      格
	名 义 宽 度
	压紧后密封垫厚度 T（近似值）

	TS—100
	13
	1.3

	TS—100
	16
	1.9

	TS—100
	19
	2.3


◆ 适用于：JB/T 4701—2000 《甲型平焊法兰 》、JB/T 4702—2000 《乙型平焊法兰 》和JB/T 4703—2000 《长颈对焊法兰 》中的平密封面、凹凸密封面、衬环平密封面和衬环凹凸密封面
PN：0.25 、0.6 MPa ( 2.5 、6.0bar )

钢制压力容器法兰用TS—100密封带名义宽度、长度
（mm）

	公   称

直   径

DN
	 PN：0.25 MPa ( 2.5 bar )
	密封带安装

中心圆直径

（近似值）
	压紧后密封垫

厚  度   T

（近似值）

	
	密 封 带 选 型
	
	

	
	名 义 宽 度
	长度：L（近似值）
	
	

	2600
	9
	8300
	2635
	0.9

	2800
	
	8920
	2835
	

	3000
	
	9550
	3035
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	     （mm）

	公   称
直   径
DN
	 PN：0.6MPa ( 6.0 bar )
	密封带安装

中心圆直径

（近似值）
	压紧后密封垫

厚  度   T

（近似值）

	
	密 封 带 选 型
	
	

	
	名 义 宽 度
	长度：L（近似值）
	
	

	1300
	9
	4210
	1335
	0.9

	1400
	
	4530
	1435
	

	1500
	
	4840
	1535
	

	1600
	
	5150
	1635
	

	1700
	
	5470
	1735
	

	1800
	
	5780
	1835
	

	1900
	
	6100
	1935
	

	2000
	
	6410
	2035
	

	2200
	
	7040
	2235
	

	2400
	
	7670
	2435
	


◆ 适用于：JB/T 4702—2000 《乙型平焊法兰 》、JB/T 4703—2000 《长颈对焊法兰 》中的榫槽密封面、衬环榫槽密封面
PN：1.0 MPa ( 10.0bar ) 、1.6 MPa ( 16.0bar )

       钢制压力容器法兰用TS—100密封带名义宽度、长度  （mm）
	公   称

直   径
DN
	密   封   带   选   型

	
	PN：1.0 MPa (10.0bar )
	PN：1.6 MPa ( 16.0 bar )

	
	名 义

宽 度
	长度 L

（近似值）
	密封带安装

中心圆直径

（近似值）
	名 义

宽 度
	长度 L

（近似值）
	密封带安装

中心圆直径

（近似值）

	300
	9
	1080
	338
	9
	1080
	338

	350
	
	1240
	388
	
	1240
	388

	400
	
	1400
	438
	
	1400
	438

	450
	
	1550
	488
	
	1550
	488

	500
	
	1710
	538
	
	1710
	538

	550
	
	1870
	588
	
	1870
	588

	600
	
	2020
	638
	
	2020
	638

	650
	
	2180
	688
	
	2180
	688

	700
	
	2340
	738
	
	2360
	745

	800
	
	2650
	838
	
	2670
	845

	900
	
	2970
	938
	
	2990
	945

	1000
	
	3280
	1038
	
	3300
	1045

	1100
	
	3580
	1135
	
	3580
	1135

	1200
	
	3900
	1235
	
	3900
	1235

	1300
	
	4210
	1335
	
	4210
	1335

	1400
	
	4530
	1435
	
	4530
	1435

	1500
	
	4840
	1535
	
	4910
	1557

	1600
	
	5150
	1635
	
	5220
	1657

	1700
	
	5470
	1735
	
	5540
	1757

	1800
	
	5780
	1835
	
	5850
	1857

	1900
	
	6160
	1955
	16
	6190
	1964

	2000
	
	6470
	2055
	
	6500
	2064


                  密封带压紧后的厚度           （mm）
	规      格
	名 义 宽 度
	压紧后密封垫厚度 T（近似值）

	TS—100
	9
	0.9

	TS—100
	16
	1.9


◆ 适用于：JB/T 4702—2000 《乙型平焊法兰 》、JB/T 4703—2000 《长颈对焊法兰 》中的榫槽密封面、衬环榫槽密封面
PN：2.5 MPa ( 25.0bar ) 、4.0 MPa ( 40.0bar )

       钢制压力容器法兰用TS—100密封带名义宽度、长度  （mm）
	公   称

直   径
DN
	密   封   带   选   型

	
	PN：2.5 MPa ( 25.0 bar )
	PN：4.0 MPa ( 40.0 bar )

	
	名 义

宽 度
	长度 L

（近似值）
	密封带安装

中心圆直径

（近似值）
	名 义

宽 度
	长度 L

（近似值）
	密封带安装

中心圆直径

（近似值）

	300
	9
	1080
	338
	 9 
	1100
	345

	350
	
	1240
	388
	
	1260
	395

	400
	
	1400
	438
	
	1420
	445

	450
	
	1550
	488
	
	1580
	495

	500
	
	1730
	545
	
	1730
	545

	550
	
	1890
	595
	
	1890
	595

	600
	
	2050
	645
	
	2050
	645

	650
	
	2200
	695
	
	2270
	717

	700
	
	2360
	745
	
	2430
	767

	800
	
	2670
	845
	
	2750
	867

	900
	
	3060
	967
	16
	3080
	974

	1000
	
	3370
	1067
	
	3390
	1074

	1100
	
	3650
	1157
	
	3740
	1183

	1200
	
	3970
	1257
	
	4050
	1283

	1300
	
	4280
	1357
	
	4360
	1383

	1400
	
	4600
	1457
	
	4680
	1483

	1500
	16
	4930
	1564
	
	4990
	1583

	1600
	
	5250
	1664
	
	5310
	1683

	1700
	
	5620
	1783
	--
	--
	--

	1800
	
	5930
	1883
	--
	--
	--

	1900
	
	6250
	1983
	--
	--
	--

	2000
	
	6560
	2083
	--
	--
	--


                  密封带压紧后的厚度           （mm）
	规      格
	名 义 宽 度
	压紧后密封垫厚度 T（近似值）

	TS—100
	9
	0.9

	TS—100
	16
	1.9


◆ 适用于：JB/T 4702—2000 《乙型平焊法兰 》、JB/T 4703—2000 《长颈对焊法兰 》中的榫槽密封面、衬环榫槽密封面
